
 

 

  

 

PINOS DE PROTECÇÃO 

www.cfdoors.pt 



 

 

  

 Pinos de Protecção ς CF DOORS 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima Resistência  

Higiénico 

Fácil Limpeza 

Fácil Manutenção 

Distanciamento do objecto a proteger 

Reparação Rápida 
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V Pinos de protecção CF DOORS em Polietileno de alta densidade; 

V Em material resistente ao impacto devido à sua flexibilidade; 

V Protecção robusta que permite um impacto até 9 toneladas; 

V Ideal para zonas muito críticas, como por exemplo, esquinas e para o 

interior e exterior de portas;  

V Grande visibilidade devido à sua cor; 

V Rápida e económica instalação, com ampla utilização principalmente em 

áreas industriais de movimentação de carga e descarga;  

V Uma vez instalado não necessita de manutenção, apenas em ruptura do 

varão que posteriormente pode ser substituído;  

V Produto certificado para a área alimentar (HACCP, ISSO 9001); 

*POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

Material altamente resistente. 

*VARÃO  

Varão zincado ou inox .  

*NEOPRENE 

Neoprene especial para selar a junta de 

protecção e evitar qualquer infiltração. 

*TUBO PVC 

Varão revestido a PVC que facilita a 

substituição. 

*SISTEMA DE APERTO  

Garante o máximo apoio e resistência de 

protecção e permite, caso necessário, a 

substituição da vareta. 



 

 

  

 Pinos de Protecção ς CF DOORS 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste  D70H266 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

70mm 266 mm 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 mm 

Varão M20 - 
zincado/inox 

Poste de Protecção 

Protecções portas 

tipo vaivém e 

serviço rápida        

( Ex: POSTE 

D70H266 ) 
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Poste  D100H430 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

100mm 430 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Poste  D100H530 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

100mm 530 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Poste  D120H430 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

120mm 430 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Poste  D120H530 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

120mm 530 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Poste  D120H800 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

120mm 800 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Varão M30 - 
zincado/inox 

Varão M30 - 
zincado/inox 
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  Poste  D180H430 
Diâmetro  Altura  Perfuração  

180mm 430 mm 
Diâmetro - 68 

Profundidade - 150 mm 

Varão M30 - 
zincado/inox 

Protecções de 

portas frigoríficas 

( Ex: POSTE 

D100H430 ) 
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Pé Simples ou Reforçado  -70STV16 / 70RFV16 
Diâmetro  Comprimento  Altura Nº Bases  Perfuração 

70mm 500/1000mm 125 mm 2 
Diâmetro - 38 

Profundidade - 150 mm 

70mm 1500/2000mm 125 mm 3 
Diâmetro - 38 

Profundidade - 150 mm 

Pinos de Protecção PCK c/ diâmetro de  

70 mm ð Base Simples ou Reforçada 

     Varão Roscado M16 - 
zincado/inox 

       Opção - Base Simples- 

 Pé  Standard  

Ref.- 70STV16 
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Pé Simples ou Reforçado  - 100STV20 / 100RFV20 
Diâmetro  Comprimento  Altura Nº Bases  Perfuração 

100mm 500/1000 mm 155 mm 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 mm 

100mm 1500/2000 mm 155 mm 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 mm 

Pinos de Protecção PCK c/ diâmetro de  

100 mm ð Base Simples ou Reforçada 

     Varão Roscado M20 - 

zincado/inox 

       Opção - Base Simples- 

 Pé  Standard  

Ref.- 100STV20 
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Pé Simples ou Reforçado  - 120STV20 / 120RFV20 
Diâmetro  Comprimento  Altura Nº Bases  Perfuração 

120mm 500/1000 mm 175/275 mm 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 mm 

120mm 1500/2000 mm 175/275 mm 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 mm 

Pinos de Protecção PCK c/ diâmetro de  

120mm ð Base Simples ou Reforçada  

     Varão Roscado M20- 

zincado/inox 

       Opção - Base Simples- 

 Pé  Standard  

Ref.- 120STV20 
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Pinos de Protecção - Base Reforçada  
 70RFV20/ 100RFV20/  120RFV20 

Diâmetro Comprimento  
mm 

Altura 
mm 

Nº 
Bases 

Perfuração - mm 
Inferior Superior 

70 70 500/1000 230 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

70 70 1500/2000 230 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 120 500/1000 340 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 120 1500/2000 340 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

Pinos de Protecção Duplos Base Reforçada  

     Varão Roscado M20-
zincado/inox 
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Grade Dupla - Base Reforçada  
 120RFV20-500/ 120RFV20-800/  120RFV20-1000 

Diâmetro Comprimento  
mm 

Altura 
mm 

Nº 
Bases 

Perfuração - mm 
Inferior Superior 

120 70 500/1000 500 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 70 1500/2000 500 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 70 500/1000 800 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 70 1500/2000 800 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 70 500/1000 1000 2 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

120 70 1500/2000 1000 3 
Diâmetro - 48 

Profundidade - 150 

Grade Dupla Pé Reforçado  

     Varão Roscado M20-
zincado/inox 
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Alinhamento de Camiões 

Guia de alinhamento constituído por polietileno de alta densidade, fixa-se ao 

pavimento e a sua fixação fica oculta, devido às tampas e ao material, que são da 

mesma cor. Permite a salvaguarda de impactos em zonas específicas/pretendidas, 

assim como o alinhamento e delimitação de estacionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características ð MM 
 

Largura 62 

Comprimento 2.000 

Altura 40 

Peso 2.20 kg/ML 

Alinhamento de Camiões PCK composto por um pino de 

protecção PCK de 120 mm de diâmetro com base reforçada e 

varão M30 e 2UDS 
 

Diâmetro  Comprimento Altura  UD 

120mm  1000 mm 175 mm 2/UDs  

70 mm + 120 mm 2000 mm 175 mm 2/UDs 

   Varão M30 -  
zincado/inox 

Guia de Alinhamento 

Sistema de 

fixação oculto 
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Portfólio 


